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Art nr Name Power 
supply

Total 
Power

Enclosure 
luminaire

Luminous Max. length Colour 
temperature

Min/Max operating 
temperature

480137 Bosse Work Wheel 25m 230V 200W IP65 22 500lm 50m 4000K ta -20°C – +45ºC

sv en node danl

480138 Bosse Work 10m 230V 80W IP65 9000lm 50m 4000K ta -20°C – +45ºC

(mm)
Bosse Work Wheel 25m
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Made in China

* Scan QR code 
for more info.

Not in reel

Not twisted

NOTE! 
Never connect before product
is mounted. 

OBS! 
Anslut aldrig innan produkten
har monterats.

(mm)
Bosse Work 10m
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H: 7mm
W: 15mm

x10

900
lm/m

200

info@nexa.se, www.llitt.com

SAFE INSTALLATION
Do not connect LEDstrip
like a roll. 



sv SÄKER INSTALLATION

Se till att spänningen är frånslagen före installation eller 
underhåll.

en

-

Make sure that the mains power is switched off before 
installation or maintenance.

de SICHERE INSTALLATION

Achten Sie darauf, vor Installation oder Wartung die 
Stromversorgung auszuschalten.

nl VEILIGE INSTALLATIE

TURVALLISUUSOHJEET

Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta 
ja huoltoa.

no SIKKER INSTALLASJON

elektriker kontaktes.
Sørg for at spenningen er frakoblet før utføring av 
installasjon eller vedlikehold.

fra varmekilder og i et godt ventilert rom.

da SIKKER INSTALLATION

vedligeholdelsen. Hvis dette kendskab mangler, kontakt en 

Sørg for at spændingen er slået fra før installation eller 
vedligeholdelse.

Bosse Work

Lees deze voorschriften voordat u met de installatie begint, en 
geef ze door aan de gebruiker van de installatie. Installatie en 
onderhoud mag alleen worden verricht door personen met de 
daartoe benodigde kennis en ervaring.
Indien u niet over de benodigde kennis beschikt, raadpleeg een 
erkende elektricien.
Voor installatie en onderhoud altijd controleren of de stroomtoevoer 
is uitgeschakeld. Installeer de armatuur volgens onderstaande 
beschrijving. Plaats de LED-armaturen en de voedingseenheid ver 
weg van warmtebronnen en in een goed geventileerde ruimte.
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